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TABLERO DE CIRCUITOS

LAMPARA DE COLGAR TIPO BALA 1*17W LED

INTERRUPTOR SENCILLO

INTERRUPTOR DOBLE

SALIDA TV RG 6

LAMPARA DE COLGAR  LED 40W 

LAMPARA INCANDESCENTE 60W APLIQUE

TOMA ELECTRICA NORMAL 120 VCA

TOMA ELECTRICA TIPO GFCI 120 VCA

INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO

SALIDA SENCILLA DATOS CAT 6

SALIDA DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6

TOMA ELECTRICA BIFASICA 220 VCA

CANALETA METALICA 12x5 CM

GFCI

TUBERIA EMT A LA VISTA

TUBERIA PVC EMPOTRADA

R TOMA ELECTRICA REGULADA TIERRA AISLADA

LAMPARA DE COLGAR  HERMETICA 2*54W 

LAMPARA INCANDESCENTE 60W TECHO

LAMPARA DECORATIVA DE PISO 70W SODIO

CAJA DE PASO METALICA 20x20x10CM

RACK

  

RACK DE DATOS Y COMUNICACIONES

CAJA DE PASO CONCRETO 60x60x60 CM 

SM SENSOR DE MOVIMIENTO TECHO

CONDUCTORES DE FASE NEUTRO Y TIERRA
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Ø3/4" con  4 UTP Cat 6
Ø1" PVC
con  6 UTP Cat 6

Ø1" PVC
con  6 UTP Cat 6

Ø3/4" PVC
con  1 UTP Cat 6

Ø1" PVC
con  6 UTP Cat 6

Ø1" PVC
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TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION (TGD) - PRIMER PISO

CIRCUITO

ALUMBRADO TOMACORRIENTES

POTENCIA

(W)

FASE

PROTECCIO

N  (A)

DESCRIPCION

Cant W C/U Cant

Normal

W C/U

Especial

W C/U

C 1 13

6x17 + 6x40 +

3x60

522 R 1 x 15

Alumbrado Recepcion, Auditorio, Pasillo, Baños

C 2 10 8x40 + 2x2x54 536 R 1 x 15
Alumbrado Direccion, Oficinas Laboratorio.

C 3 / 5 4 4x70 280 S -T 2 x 20 Alumbrado Exterior

C 4 S 1 x 15 Reserva Alumbrado

C 6 7 150 1050 T 1 x 20

Tomas Oficina y Direccion

C 7 8 150 1200 R 1 x 20 Tomas Auditorio Circulacion Vestier

C 8 2 150 300 R 1 x 20 Tomas GFCI Laboratorio

C 9 3 500 1500 S 1 x 20

Especiales 120V Laboratorio

C 10 2 150 300 S 1 x 20
Tomas GFCI baños y Exterior

C11 / 13 2 1000 2000 T-R 2 x 20

Especiales 208V Laboratorio

C12/ 14 1 746 746 T-R 2 x 30

Motobomba 1 hp

C15 / 17 1 3000 3000 S-T 2 x 30 UPS

C16, C18 A

C24

Reserva

TOTAL CARGA INSTALADA 11434 R - S - T 3 x 50 A

Calculo alimentador general

Carga Instalada (C.I.)= 11.434 W
Factor de Utilización potencia (F.U.): 80 %

Demanda :

Alumbrado = 1.338 x 100%= 1.338 W
Tomas y especiales = 7.096 x 80% = 5.677 W
UPS = 3.000 x 100%= 3.000 W

_______
10.015 W

Se estima una reserva por crecimiento del 30% .

Demanda Total = 10.015 x 1,3 = 13.020 W

Factor de potencia estimado= 0,9

I =    Demanda          =     13.020               = 41 A
      √3 x V   x F.P              √3 x 208 x 0,9

I = 41 Amp

Proteccion:  3x50 A en caja moldeada Tipo Industrial

Alimentador recomendado: 4 Nº 4 + 1 Nº 6 (T) AWG - Cable cobre THHN
                                            Ducto PVC conduit tipo pesado de 1 1/2"

Tablero: : Trifasico de 24 Circuitos 5 Hilos 200A 220VCA con espacio
    para  totalizador

KWH

KVARH
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