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El perfil deberd ser continuo, NO
se permiten empalmes en esta zona.

DETALLE 1

DETALLE TIPICO DE
SOLDADURA PARA UNIONES

El perfil deberd ser continuo, NO
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ESTRUCTURA DE CUBIERTA
VISTA LATERAL
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VER NOTA 1.
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3.4

ESTRUCTURA DE CUBIERTA !

CERCHA TIPO 2
ESC 1:30 A

Nomenclatura para aplicar en contorno

PJP (Junta penetracion parcial)

ESC 1:20
TIP (Soldadura tipica)

60°

Biselar elementos a unir con un angulo de 60°
Lugar de aplicacion CONTROL DE CALIDAD E INSPECCION ESTRUCTURA METALICA

Cumplir a cabalidad F.2.14 "control de calidad y supervision técnica”, especialmente en
cuanto a inspeccidn calificada a soldaduras y pernos.
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ﬁSoldoduro a tope DETALLE DE ARRIOSTRAMIENTO

PERFORACION

se permiten empalmes en esta zona.
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NSNS Vel

PERNO

ESC 1:20

NOTA

localizadas a L/3 en cada
vano entre apoyos

Deben arriostrarse las cubiertas
con varillas (tensores) N'3
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3D DETALLE BROCHAL
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DETALLE BROCHAL O

PORTA CORREA
e=omm
ESC 1:1

NOTA PARA DETALLE BROCHAL

— LA PARTE ROSCADA DEL PERNO NO DEBE QUEDAR INCLUIDA EN LOS ELEMENTOS A UNIR

PERNO L > 1/2”, ¢ 9/16 "

3D DETALLE LOCALIZACION BROCHAL
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