Tubo estructural de 13"

inyectar con grouting super fluido F'c= 21 MPa luego de instalado panel superior
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ESPECIFICACIONES TUBO

Tubo 1 1/2. A500 Grado C
_Espesor 1.77mm
F'y= 3.220 Kg/cm2
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Mortero de celosia F'c=24 MPa

2. Acero F'y=4200 MPa

3. Tubos estructurales AS00 Grado C F'y=3220 Kg/cm2
4. Grouting stper fluido Fc=21 MPa
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—b 1. Formaletear celosia.
- 2. Perforar tuberia estructural seqglin detalle y taponar con medio adecuado para evitar ingreso de mortero
—° en primera etapa de vaciado de celosias.
Lo
K 3. Armar refuerzo de marcos (N'4) y de filamentos de la celosia (N°2), amarrando tubos dentro de el
-1° mismo.
(@]
‘ 4. Fundir celosia sobre plano horizontal.
—po
5. Curar cuidadosamente con abundante agua y/o productos parafinados.
AN 6. Previo a fundicion de vigas de cimentacién, insertar camisa de PVC (1 %” + 1/8") o similares y barra
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N3 de arranque.

Fundir grouting sdper fundido al
completo llenado.

9. Insertar panel superior en tubo estructural de 1 %”.

/. Retirar material de taponado de tubos para permitir instalacion de barras y posturas de grouting.

8. Insertar panel en camisa de PVC y asequrar para garantizar completa verticalidad.

Insertar barra N°'4 de empalme atravesando los dos paneles desde el nivel superior hasta el
empotramiento.

interior de los tubos verificando en ratonera en panel inferior su
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