
SALON DE REUNIONES

MODULO TECNICO 1

PLAZOLETA - ZONA DE DESCARGUE 

PISO EN GRANITO PULIDO-FUNDIDO Y
DILATADO

ANTEJARDIN

PISO EN PORCELANATO
60x60

PISO EN ADOQUIN DE LADRILLO INSTALADO
EN ESPINA DE PESCADO

PISO EN ADOQUIN DE LADRILLO INSTALADO
EN ESPINA DE PESCADO

PISO EN ADOQUIN DE LADRILLO INSTALADO
EN TRABA TRADICIONAL

PISO EN ADOQUIN DE LADRILLO INSTALADO
EN LINEA

PISO EN BALDOSA DE GRES

PROYECCION DE CUBIERTA

PROYECCION DE CUBIERTA

ESCALON EN CONCRETO

ARBOL EXISTENTE-AGUACATE

.30

.40

LIMITE DEL LOTE

LIM
ITE DEL LOTE

PROYECCION DE CUBIERTA

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1.1/4"

1/2"

C
ACOMETIDA 1.1/4"

PVC 1.1/4"

PVC 1.1/4"
PVC 1/2"

PVC 4" L:14mts P:2.0%

C2C3

C5

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

AGUA POTABLE 1000 LTS

1.0m X 1.0m X 1.2m

BOMBA 1HP

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

AGUA LLUVIAS 600 LTS

1.0m x 1.0m x 0.6m

BOMBA 0.5 HP

C4

PVC 4" L:14mts P:2.0%
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ARQUITECTOS I RESTAURADORES

INSTITUTO AMAZONICO DE

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

SINCHI























NIT 900674423-9

ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ

   Representante Legal

   TP. 25.700-00739 CND

ING. DAVID FERNANDO ARIAS

            SUPERVISOR

  

 







 



















CONTADOR DE AGUA

EXTINTOR TIPO ABC





CONVENCIONES



NOTAS.

1. TUBERIA PVC PRESION  

1

2

" RDE 9

2. TUBERIA PVC PRESION 

3

4

" RDE 11

3. LAS TUBERIAS INSTALADS BAJO TIERRA SERAN DRE 21

ING. EUGENIA ZULUAGA LARGO

      Diseño Hidraulico


